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Verglasung Sandstrahlmotiv K 466, Verglasung SandstrahlmotivY 1283, Rahmen in Edelstahloptik  aufen,
Grifflange 400 mm Grifflange 400 mm Verglasung Sandstrahlmotiv Y 650,
Grifflange 400 mm

BLECHER | ccice™




Produkteigenschaften

Serie BLECHER Pro 82 MD, Bautiefe 82 mm,
U, Wert ca. 1,3 W/(m>K)

Fiillungsstédrke 36 mm (Falzfiillung), 3 schwere verstellbare Bédnder, 3-fach-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

einschl. 3 Schliissel, Stangengriff Edelstahl 400 mm mit schragen Stiitzen, Ovalrosette Edelstahl. Das maximale BlendrahmenauBenmaf}
betrdgt 1.150 x 2.245 mm. Standardverglasung gem. Abbildung mit U, 1,1 W/(m? K), wahlweise mit nebenstehenden Verglasungen.

1) Spezielle, pflegeleichte und witterungsbestandige Aluminiumlegierung, die wie Edelstahl aussieht, auf der Fingerabdriicke fast unsichtbar sind.

BL-K 2104

Verglasung Satinato weif3, Rahmen in Edelstahloptik ? aufen,
Grifflange 400 mm Verglasung Sandstrahlmotiv Y 287,
Grifflange 400 mm

BL-K 2105




Orna 504 Klarglas Satinato Chinchilla Mastercarré Gotik

BL-K 2106 BL-K 2107

Verglasung Satinato weif3, Rahmen in Edelstahloptik ¥ auBen,
Grifflainge 400 mm Verglasung Sandstrahlmotiv Y 557,
Grifflange 400 mm




Preise

Grundpreis

zzgl. Mehrpreise fiir

Folie einseitig

Folie beidseitig

U, Wert o,7 W/(m2K)

fuir Ausfiihrung Glasfalzfiillung

Aufsatzfiillung auBen
inkl. 48 mm Fiillungsstérke und
Verglasung U, Wert 0,7 W/(m=K)

E-Offner

Stangengriff 1.500 mm
mit geraden Stiitzen auf Fiillung montiert

il

Alle genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Montage.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler wird keine Haftung ibernommen. Abbildungen zeigen ggf. die entsprechend lieferbaren Glasdekore.
Die Lieferung erfolgt gemas unseren AGB. Giiltig bis auf Widerruf - Alle U-Werte sind ca.-Angaben und variieren leicht von Modell zu Modell. Stand 2021-01.

Hinweise zum Datenschutz der Otto Blecher GmbH finden Sie auf unserer Homepage www.blecher-fenster.de




